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1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:  

 
HONKA hirsitalon rakennussarja 

ETA-03/0015 
 

2 Tuotteen tunniste: 
 

HONKA hirsitalon rakennussarja 
ETA-03/0015 

 
3. Aiottu käyttötarkoitus: 
 

Honka hirsitalon rakennussarja, joka on kuvattu ETA-hyväksynnässä ETA-03/0015, ja joka 
sisältää hirsirungon, ikkunat, ovet, väliseinät, ala- ja välipohjat ja vesikattorakenteet sekä 
ETA-03/0015 mukaiset täydentävät rakenteet. Rakennustuotejärjestelmä soveltuu erilaisiin 
ilmastollisiin olosuhteisiin. 

 
4. Valmistaja: 

Honkarakenne Oyj 
Hongantie 41 

FI-43500 KARSTULA 
 
 

Tel. 020 5757 00 
Fax: 020 5757 701 

Email: info@honka.com 
www.honka.com 

 
5. AVCP-menettely: 
 

AVCP 1 
 
 

6. Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva DoP: 
 

HONKA hirsitalon rakennussarja täyttää euroopan parlamentin ja neuvoston rakennus-
tuoteasetuksen No:305/2011. VTT Expert Services Oy on antanut Eurooppalaisen teknisen 
hyväksynnän ETA-03/0016 perustuen Eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntäasiakirjaan 
ETAG Nr. 007 Puurunkoiset rakennustuotejärjestelmät. Ilmoitettu laitos VTT Expert Servi-
ces (No: 0809) on suorittanut kolmannen osapuolen varmentamisen AVCP-menettelyn 1 
mukaisesti ja antanut suoritustason varmentamistodistuksen 0809-CPR-1151. 
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7. Ilmoitetut suoritustasot: 
 

Perusominaisuudet Suoritustaso 
Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

Mekaaninen lujuus ja vakavuus  
 
 
 
 
 

ETA 03/0015 
(2015-08-18) 

 

 
 
 
 

 
 

ETA 03/0015 
(2015-08-18) 

 

Paloturvallisuus 
- palonkestävyys 
- palokäyttäytyminen 
- vesikaton ulkopuolinen palo 
 Hygienia, terveellisyys, ympäristö 
- vesihöyryn läpäisevyys ja kos-
teuskestävyys 
- vesitiiveys 
- vaarallisten aineiden päästöt 
Käyttöturvallisuus 
- lattiapintojen liukkaus 
- iskunkestävyys 
- putoamisen esto 
 Ääneneristävyys 

Energiatehokkuus 
- lämmöneristävyys 
- ilmatiiveys 
- terminen massa 

Pitkäaikaiskestävyys 
 

Käyttörajatilan tarkastelut (latti-
an/yläpohjan taipuma) 

Tuotteen yksilöinti 
 

 
 
 
8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritus-

tasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yk-
sinomaisella vastuulla. 

 
 
 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 

 
 
 
Karstula 24.3.2017     
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Aiottu käyttötarkoitus: 
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Muut tiedot: 

www.honka.com/DoP 


