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PRESTANDADEKLARATION (DoP) 
Nr. HONKA002 
 

 
1. Produkttypens unika identifikationskod:  

 
Byggserie för HONKA timmerhus 

ETA-03/0015 
 

2 Produktens identifikationskod: 
 

Byggserie för HONKA timmerhus 
ETA-03/0015 

 
3. Avsedd användning: 
 

Byggserien för Honka timmerhus, som beskrivs i Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) 
ETA-03/0015 och som innefattar trästomme, fönster, dörrar, mellanväggar, botten- och 
takbjälklag och takkonstruktion samt kompletterande konstruktioner i enlighet med ETA-
03/0015. Byggproduktsystemet lämpar sig för olika klimatiska förhållanden. 

 
4. Tillverkare: 

Honkarakenne Oyj 
Hongantie 41 

FI-43500 KARSTULA 
 
 

Tel. 020 5757 00 
Fax: 020 5757 701 

E-post: info@honka.com 
www.honka.com 

 
5. AVCP-certifiering: 
 

AVCP 1 
 
 

6. DoP som baserar sig på den Europeiska tekniska bedömningen 
 

HONKA-byggserien för timmerhus uppfyller Europaparlamentets och Europarådets bygg-
produktförordning nr. 305/2011. VTT Expert Services Oy har beviljat det europeiska tek-
niska godkännandet ETA-03/0016 utifrån ETAG-dokumentet (Riktlinjer för europeiskt tek-
niskt godkännande) nr. 007 Riktlinje för europeiskt tekniskt godkännande av träkonstrukt-
ioner. Det anmälda organet VTT Expert Services (Nr. 0809) har utfört tredjeparts certifie-
ring i enlighet med AVCP 1 och utfärdat ett certifikat över prestandan, 0809-CPR-1151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

WWW.HONKA.COM 

 
 
 

7. Deklarerad prestanda: 
 

Väsentliga egenskaper Prestanda 
Harmoniserad 

teknisk specifikat-
ion 

Mekanisk motståndskraft och 
stabilitet 

 
 
 
 
 
 

ETA 03/0015 
(2015-08-18) 

 

 
 
 
 

 
 

ETA 03/0015 
(2015-08-18) 

 

Brandsäkerhet 
- brandmotstånd 
- reaktion vid brandpåverkan 
- uppförande vid extern brand 
 Hygien, hälsa, miljö 
- vattenånggenomsläpplighet och 
fuktresistens 
- vattentäthet 
- utsläpp av farliga ämnen 
Säkerhet 
- golvens halkegenskaper 
- slagtålighet 
- fallskydd 
 Ljudisolering 

Energieffektivitet 
- värmeisolering 
- lufttäthet 
- termisk massa 

Durabilitet 
 

Kontroll av bruksgränstillstånd 
(svängningar i golv/takbjälklag) 

Produktidentifiering 
 

 
 
 
8. Ovan identifierade produkts prestanda motsvarar den prestanda som anges i punkt 7. Denna 

prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4. 
 
 
 

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av: 
 

 
 
 

Karstula 24.3.2017     
   ……………………………………………………….                                                               

   Marko Saarelainen, Verkställande direktör 
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Honkarakenne Oyj, FI-43500 KARSTULA 

 
 

DoP: HONKA002 
 

ETA-03/0015 
 

Byggserie för HONKA timmerhus 
 

Avsedd användning: 
Byggserie för HONKA timmerhus 

 
Övrig information: 

www.honka.com/DoP 


